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TEST AV NØDANROP VED TSS: _______________
NØDANROPSOMRÅDE: ________________________ SENDT KLOKKEN: ______

Hvem aktiverte anropet:
Togleder: ______      TXP ved: ___________________ stasjon          Fører i tog: ___________
Hvilke tog var i nødanropsområdet: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Hvis noen, hvilke tog hørte ikke anropet: __________________________________________
Fikk togleder bekreftet at Elkraft hørte anropet: Ja ☐   Nei ☐
Hvis noen, hvilke TXP hørte ikke anropet: _________________________________________
Hvis noen, hvilke HSV hørte ikke anropet: _________________________________________
Hvis det var tog, TXP eller HSV utenfor nødanropsområdet som hørte anropet, hvilke:
___________________________________________________________________________

Feil som avdekkes under nødanropstester varsles i Hendelseslogg (synergi) og ved å ringe NOS (734) 10110.
TJN 2.25 Funksjonstesting av nødanrop i togradiosystemet
Testen styres av togleder og skal gjennomføres på følgende måte (husk «OVER» hver gang du er ferdig med en frase): 
a) Toglederen presenterer seg (funksjon og ID). Følgende uttales to ganger:
«Dette er en test av nødanrop»
b) Toglederen spør hver enkelt funksjon som befinner seg i togradio-området (tog, TXP, HSV og elkraft) om de har hørt test av nødanrop på følgende måte:
«Følgende bes bekrefte test av nødanrop», 
etterfulgt av funksjon og ID til innloggede togradioenheter (én av gangen!)
c) Den som har hørt nødanropet skal bekrefte dette til togleder. Bekreftelsen skal inneholde:
· Funksjon og ID
· Ordlyden «Test mottatt» 
d) Togleder undersøker om andre har hørt nødanropet:
«Er det andre som har hørt test av nødanrop?»
e) Testen avsluttes:
«Restriksjoner som følger av nødanropstesten oppheves. Test av nødanrop avsluttes».
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