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KI-generert innhold kan være feil.]Formular 23B – Sikring av spor – Togleder og togekspeditør


	Tognummer: 

	Toglengde:
	HL-ID:

	Togets posisjon (Signal-ID/Stasjon/Strekning/km/punkt i infrastrukturen):



	Årsak til sikringsbehov (fyll ut enten kolonne for evakuering eller arbeid på kjøretøy)

	Evakuering
	☐
	Arbeid på kjøretøy (jf. TJN pkt. 7.7)
	☐

	Samlingspunkt for passasjerer og retning for evakuering:



	Spor som skal sperres og sikres ved arbeid på kjøretøy:





 
	Før tillatelse til evakuering eller arbeid på kjøretøy gis (fylles ut av togleder/togekspeditør)

	[bookmark: _Hlk212471271]Evakuering
	JA
	IKKE BEHOV
	Arbeid på kjøretøy
	JA
	IKKE BEHOV/ MULIG

	Om mulig sperre spor
· alle spor i tilknytning til toget, også dem som ikke er direkte nabospor
· hele strekningen fra toget til samlingsplassen
	☐
	
	Om mulig sperre sporet toget står i
	☐
	☐

	Andre berørte tog er informert og om nødvendig stanset 
	☐
	☐
	Sperre nabospor som skal sikres
	☐
	☐

	Kontaktledningsanlegg er frakoblet og jordet (behov avklares med leder for kobling ved mistanke om skade på kontaktledningsanlegg eller skinnebrudd)

	☐
	☐
	Kunngjøring til tog og skift i eventuelle nabospor som ikke er sperret og sikret er utstedt
	☐
	☐

	Fører har bekreftet at toget som passasjerer skal overføres til er i posisjon og har stanset.
	☐
	☐
	

	
	




	Tillatelse til evakuering eller arbeid på kjøretøy er gitt:

	Dato/kl.:

	Togleder/Togekspeditør (navn):

	☐ Fører har gjentatt tillatelsen
	Førers navn:

	

	Evakuering og ferdsel til samlingspunkt, eller arbeid på kjøretøy bekreftet avsluttet: 

	Dato/kl.:
	Førers navn:
	Togleder/Togekspeditør (navn):



Det er kun tillatt med én tillatelse på hvert formular. Formularet sendes leder for arkivering. 
Gyldig fra 13.12.2026.
image1.jpg
BNE NOR




