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 Instruks for betjening av Aut. La. BUES 2000 
   
1.) Anlegget betjenes elektrisk ved hjelp av trykknappene ”HEV” og ”SENK” i betjeningsskapet. 

Veisignalene viser rødt lys, og lydsignalene aktiveres når ”SENK” trykknappen betjenes.  

Anlegget går tilbake til normalstilling når ”HEV” trykknappen betjenes. 

 

Merk at ”HEV” trykknappen ikke vil fungere dersom sperring er iverksatt automatisk (av tog). 

 

MERK AT trykknappene ”NØDUTLØSNING” skal bare brukes etter ordre fra 

togleder/togekspeditør. Når begge trykknappene betjenes samtidig, går anlegget til 

normalstilling, selv om sperringen er iverksatt automatisk (av tog). 

 

 

2.) Dersom det oppstår feil, kan anlegget settes ut av bruk på følgende måte: 

 

a) Veisignalene slukkes ved at bryteren ”INNKOBLING”/”UTKOBLING” i betjeningsskapet, 

vris til stilling ”UTKOBLING”.  

 

b) Når bryteren ”INNKOBLING”/”UTKOBLING” i betjeningsskapet vris tilbake til stilling 

”INNKOBLING”, må anlegget kobles inn ved hjelp av ”SENK” trykknappen og løses ut 

ved hjelp av ”HEV” trykknappen før anlegget er tilbake i normalstilling. 

 


